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René Koch AG 
Seestrasse 241 
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch 
+41 44 782 60 00

Video-Tischtelefon VBMI1

Art-Nr IG71.2010

Preis / Stk

CHF (exkl .  MwSt)

1'238.–

BESCHREIBUNG

Abm.(BHT) 242x146x70 mm, weiss, zur Verwaltung von 1 UP-Sprechstelle BMA, Bildmodul BM30 mit

Farbdisplay 2.4" (6cm), 4 Bedientasten für Grundfunktionen, 10 zusätzliche Bedientasten für Besetzt, Warten,

Eintreten, Linienwahl, Beschriftung deutsch oder französisch, 3m Anschlusskabel mit Stecker RJ45

SPEZIFIKATIONEN

Gehäuse und Montage

Breite 241 mm

Höhe 146 mm

Tiefe 70 mm

Gewicht 530 g

Montageart Tischgerät

Passend zu CH-Schalterformat Nein

Werkstoff Kunststoff

Farbe weiss

Schutzart (IP) IP30
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Einsatztemperatur 0 bis +40 °C

Funktionen / Anzeigen

Video Ja

Hörerlose Sprechstelle Nein

Freisprechen Ja

Anzahl Infosprechstellen 1

Bedienung Türöffner Ja

Mit Türöffnerautomatik Ja

Anzahl Ruftöne 13

Rufunterscheidung Ja

Rufabschaltung Ja

Rufumleitung Ja

Internkommunikation Ja

Abhörsicher Ja

Lichtschaltfunktion Ja

Schaltfunktionen Ja

Funktions-Lampen Ja

Signalisierung am Gerät akustisch und optisch

Einstellmöglichkeiten Ruflautstärke / Ruftonauswahl / Stummschaltung /
Helligkeit / Farbintensität

Video-Eigenschaften

Display Typ LC-Farbdisplay (TFT-Color_Modul)

Displayauflösung 480x234

Bildschirmdiagonale 2.4 Zoll

Bildschirmdiagonale 60 mm

Bildsystem Farbe PAL

Installation / Versorgung

Installationstechnik Bus-System

Versorgungsspannung +24 V ± 8 %

Eingangsstrom I(a) 0.4 mA

Eingangsstrom I(P), in Ruhe 4.4 mA

Eingangsstrom I(Pmax), maximal 133 mA

Stromverbrauch min 8.0 mA

Stromverbrauch max 170.0 mA

Anschlussart Stecker RJ45

Anschlussadern 6 Draht (+ 2 Etagendrücker)

Kabellänge 3 m


