
René Koch AG

Home:Pack – Türsprechanlage im Set
Home:Pack – Interphone-portier en set complet

Home:Packs von KOCH überzeugen mit 
eleganten Sprechstellen basierend auf der 
bewährten TC:Bus-Technik.  
Die Innensprechstellen mit Freisprechtech-
nologie bieten höchsten Bedienkomfort.
Aussensprechstellen aus veredeltem Alu-
miniumprofil bestechen mit einem grossen, 
beleuchteten Namens- und Infofeld.  
Die vorprogrammierten Packs garantieren 
einfache Montage und schnelle Inbetrieb-
nahme – zu einem attraktiven Preis.

Les Home:Packs signés KOCH séduisent 
grâce à leurs élégantes stations basées sur  
la technologie TC:Bus éprouvée.
Les stations intérieures mains libres assurent 
un confort d’utilisation inégalé. Les stations 
extérieures en profilé d’aluminium anobli 
séduisent par leur grand champ éclairé 
destiné au nom et à des informations.  
Les packs préprogrammés garantissent un 
montage aisé et une mise en service rapide 
à un prix attrayant.
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René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
044 782 6001 Fax
info@kochag.ch
www.kochag.ch

Pour la Suisse romande
021 906 6767
021 906 6770 Fax

sehen  hören  sprechen
voir  entendre  parler

Beratung durch René Koch AG.
Verkauf über den Elektroinstallateur.
Technische Änderungen vorbehalten.

Conseils par René Koch SA.
Vente par l’installateur électricien.
Sous réserve de modifications techniques.

Video-Innensprechstelle VTC601
– Abm.(BHT) 94x194x21 mm, AP
– freisprechend
– Farbdisplay 3.5“ (9 cm)
– Türöffner-, Bild-, Steuertasten 

Video-Aussensprechstelle VPDC01/HP1
– Abm.(BHT) 135x204x20 mm, Alu, AP
– 1 Sonneriedrücker
– Farbkamera 420 TVL, 0.2 Lux, 
   Weitwinkelobjektiv H 87°
– mit Schutzdach

Zentrale VBVS05
– Abm.(BHT) 105x90x75 mm, DIN
– 230 VAC, Türöffneranschluss

Innensprechstelle TC501 (TC502)
– Abm.(BHT) 100x180x23 mm, AP
– Türöffner- und Lichttaste,
– Bedientasten, Ruftonregler
– Türrufanzeige

Aussensprechstelle PAK11
– Abm.(BHT) 104x153x16 mm, Alu, AP
– 1 Sonneriedrücker
– Infofeld beleuchtet

Aussensprechstelle PAK12
– Abm.(BHT) 104x153x16 mm, Alu, AP
– 2 Sonneriedrücker
– Infofeld beleuchtet

Zentrale BVS05
– Abm.(BHT) 72x90x75 mm, DIN
– 230 VAC, Türöffneranschluss

Station intérieure vidéo VTC601 
– dim. (lxhxp) 94x194x21 mm, app.
– mains-libres
– écran couleur 3.5“ (9 cm)
– touches ouverture, image, gestion

Station extérieure vidéo VPDC01/HP1
– dim. (lxhxp) 135x204x20 mm, alu, app. 
– 1 bouton de sonnerie
– caméra couleur 420 lignes TV, 0.2 lux, 
   objectif grand angle H 87°
– avec toit de protection

Centrale VBVS05
– dim. (lxhxp) 105x90x75 mm, DIN
– 230 VAC, sortie pour gâche

Station intérieure TC501 (TC502)
– dim. (lxhxp) 100x180x23 mm, app.
– touches ouverture et lumière
– touches, réglage du volume d‘appel
– affichage appel de porte

Station extérieure PAK11
– dim. (lxhxp) 104x153x16 mm, alu, app.
– 1 bouton de sonnerie
– champ d’information

Station extérieure PAK12
– dim. (lxhxp) 104x153x16 mm, alu, app.
– 2 boutons de sonnerie
– champ d’information

Centrale BVS05
– dim. (lxhxp) 72x90x75 mm, DIN
– 230 VAC, sortie pour gâche

Videohome:Pack VHPL4

Home:Pack HP51

Home:Pack HP52

1

2

3

4

5

1

3

3

2

4

5


