
Display-Aussensprechstelle ADIT

Einfache Bedienung
Im internen Speicher können bis 
zu 1000 Namen abgelegt werden. 
Im beleuchteten Display werden 
diese in alphabetischer Reihen- 
folge gut leserlich dargestellt.
- Drehrad oder Tastatur zur Auswahl 
- Taste für Buchstabenvorwahl
- Taste zum Läuten
- Code-Funktion für Türöffnung
 (nur mit Tastaturmodul) 

Schneller Namenswechsel
Mit der mitgelieferten PC-Tastatur
können Änderungen schnell 
und ohne Demontage der 
Platte durchgeführt werden.

Wertbeständiges Design
Die Platte und die einzelnen Module 
sind aus edlem Aluminium gefertigt.
Das LC-Display ist mit einem bruch- 
sicherem Glas gegen Vandalismus 
geschützt.
 
Für Briefkastenanlagen
Die Module sind separat erhältlich
(zB. für den Einbau in Briefkästen).

Standardausführungen
- für 1000 Teilnehmer
- mit Drehrad- oder Tastaturmodul
- mit oder ohne Videokamera
- Frontplatte Alu farblos / Bedienmodule 
  Alu farblos oder schwarz eloxiert
- Unterputz (Einbautiefe 50 mm) oder
  Aufputz (Tiefe 55 mm)
- Frontplatte Hochformat mit Kamera 
  (ADITV...) Abm. 175x535x4 mm
- Frontplatte Hochformat ohne Kamera 
  (ADIT...) Abm. 175x475x4 mm
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Bei grossen Wohnüberbauungen,
Hochhäusern oder Gewerbebauten 
mit vielen Teilnehmern -
die Display-Aussensprechstelle ADIT 
ist die platzsparende und kompakte 
Alternative zur herkömmlichen 
Aussensprechstelle mit Sonnerie- 
drückern.

Die Bewohner werden mittels Drehrad
oder Tastatur im beleuchteten Display 
gesucht, ausgewählt und angerufen.


