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Enregistreur vidéo réseau INR-
28N320005A

N° d'article VI55.8014

Brut CHF / Pce 81 6.00

Description

32-canaux IP, H.265, 256 Mbps, sorties vidéo : 4K HDMI, VGA, résolution 8 MP au max., 16 entrées d'alarme
et 1 sortie d'alarme, 16 ports PoE, 220 W au total, capacité p. disques durs: 40 TB au max. (pas inclus),
enregistrement et recherche de fonctions d'analyse IA, dim. (hxIxp): 66x378x326 mm

Spécifications
Boitier et montage

Dimensions (hxIxp) 66x378x326 mm

adapté a un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)  Non

Fonctions / Affichages

fonctions d'analyse Al Oui

Vidéo -Caractéristiques

nombre des entrées vidéo 32

Entrées d'alarme 16

Nombre des canaux totale 32

Nombre des canaux IP 32

Vitesse d'enregistrement 480 fps
@1920x1080
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H.265
H.264+
H.265+

Relecture d'image plein écran
4 canaux split
8 canaux split
16 canaux split
séquence split
Format du signal

Capacité du disque dur max. (interne) 40.0TB

Systeme d'exploitation Linux

Caractéristiques audio

Sortie audio 1

Installation / Alimentation

Connection réseau WAN 2 x 10/100/1000 BASE-T
16x PoE RJ45 10/100 Base-T

puissance max. PoE 220 W

Classification

Catégorie Enregistreurs vidéo de réseau NVR (INR)
Marque ENEO
Famille d'articles IN
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