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Station d'information BMA
N° d'article DF41.2000

Brut CHF / Pce 286.00

Description

dim. (lxhxp) 88x88x7 mm, blanc, exécution à encastrer en format, interrupteur avec cadre Koch, prévue pour
boîtier d'enc. gr.I, gravures allemand / français, 1 touche: Anmeldung / Sonnez, 3 affichages (Occupé,
Attendez, Entrez)

Spécifications

Boîtier et montage

largeur 88 mm

hauteur 88 mm

profondeur 7 mm

type de montage encastré

hauteur de montage (bord supérieur) 1.50 m

matérial plastique

couleur blanc

température d’utilisation 0 à +40 °C

Domaine d’utilisation pour utilisation intérieure

Fonctions / Affichages

avec caméra Non

nombre de touches d'appel 1

touche de lumière 230 VAC Non

Installation / AlimentationPour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir
plus sur l'utilisation du cookie.
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technique d'installation système bus

Tension d'alimentation +24 V ± 8 %

Courant d’entrée I(a) 0,06 mA

Courant d’entrée I(P), au repos 2,5 mA

Courant d’entrée I(Pmax), maximal 55 mA

type de raccordement bornes de raccordement

fils de raccordement 3 filss
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