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Station secondaire
apparente avec écouteur
AMNS

Numeéro d'article =~ EG00.3000

\otre pI’iX/ Pce CHF (hors TVA) 568-_

DESCRIPTION

dim. (Ixhxp) 89x225x67 mm, blanc, touche d'appel, touche d'ouverture de porte, 1 touche de function, 2 touches
de réglage du volume du signal d'appel, bornes de raccordement, 12 VDC

SPECIFICATIONS

Boitier et montage

largeur 89 mm
hauteur 225 mm
profondeur 67 mm
type de montage apparent
hauteur de montage (bord supérieur) 1.60m
matérial plastique
couleur blanc
protection contre le vandalisme Non
résistant aux chocs Non
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Domaine d’utilisation

Fonctions | Affichages

Type de station interphone
nombre de touches d'appel
nombre de canaux

lampes de fonction

poste a acces direct mains libres
nombre des sonneries d'appel
parameétres disponibles
Installation / Alimentation
technique d'installation

tension d'alimentation CC
consomation de courant au Min.
consomation de courant au Max.
type de raccordement
Classification

Catégorie

Famille d'articles
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Normale Umgebung (z.B. Biro)

Station secondaire
1

1

Oui

Non

1

volume de la parole / sensibilité du microphone

systeme multifilaire
122V

50.0 mA

180.0 mA

bornes de raccordement

Stations

apparente, avec I'écouteur (AM..)
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