Produktinformation

Video-Innensprechstelle VTC42
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Montage und Installation

Achtung!
I Die Innensprechstellen durfen nur spannungslos montiert und demontiert werden!

Legende

1 Innensprechstelle Audiomodul 5 Montagerahmen

2 Innensprechstelle Rahmen mit Videomodul 6 Einlassgehduse Videomodul

3 Verbindungskabel Video-/ Audiomodul 7 Einlassgehause Audiomodul

4 Senkschrauben, 2 — 4 Stlck (nicht im 8 Anschlussklemme
Lieferumfang enthalten) 9 Einlassdose Gr. I-I (nicht im

Lieferumfang enthalten)

Leitungen anschliessen und Montage

Die optimale Montagehdhe betragt 1.60 m
(Gerate-Oberkante).

1. Drahte (a, b, E, P, M, T1, T2) ohne
Reserveschlaufe direkt zu den Klemmen (8)
fuhren und gemass Schema anschliessen.

2. Montagerahmen (5) auf die Einlassdose (9)
schrauben (Senkschrauben verwenden).
Die Anschlussklemme muss unten sein.
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3. Verbindungskabel (3) durch die Aussparung
vom oberen Einlassgehause (6) in das untere
Einlassgehause (7) schieben.

4. Rahmen mit Videomodul (2) in das
Einlassgehause (6) drticken.

5. Verbindungskabel (3) auf den Anschluss am
Audiomodul (1) stecken und das Audiomodul
in das untere Einlassgehause (7) driicken.

Offnen des Gerates

Zwei schmale Schraubendreher in die seitlichen
Kerben am Audiomodul (1) halten und das Modul
vorsichtig aus dem Einlassgehause (7) hebeln.
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Geratubersicht

Reglertaste AUF

CoE

Reglertaste AB

—v JIEE o

Lautsprecher

Bildtaste [

TR

Funktionstaste O

Mikrofon

=

2N
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Farbdisplay

Turoffnertaste

Sprechtaste

Grune LED (rechts):
Anzeige Turruf,
Sprechen aktiv

Rote LED (links) :
Anzeige Ruf-Aus,
Zusatzfunktionen



Anzeige- und Bedienelemente

Sprechtaste e Sprechen zur Aussensprechstelle oder Intern ohne weitere
Bedienung (freisprechen)
e Ruftonauswahl Turruf Aussensprechstelle 2 (AS 1-63)

Turoffnertaste e Tire 6ffnen
e Lichtschaltfunktion auslosen
¢ Ruftonauswahl Turruf Aussensprechstelle 1 (AS 0)

Reglertaste AUF A ¢ Rufton einschalten (rote LED aus)
o Lautstarke Gesprach + (wahrend Gesprach, 8 Schritte)
e Lautstarke Rufton + (wahrend Ruhemodus, 8 Schritte)

Reglertaste AB V ¢ Rufton ausschalten (rote LED leuchtet)
e Lautstarke Gesprach - (wahrend Gesprach, 8 Schritte)
e Lautstarke Rufton - (wahrend Ruhemodus, 8 Schritte)

Bildtaste O ¢ Aufschalten des Bildes (erfolgt automatisch bei Tlrruf)
¢ Bild fortschalten auf weitere Kameras (steppen)
¢ Ruftonauswahl Internruf

m Steuerfunktion 8.............cooiiii
o Internruf - Taste driicken zum Anrufen
o Rufumleitung nach programmiertem Rufziel -
(Rufumleitung EIN = grune LED leuchtet)
o Tdrmatik
(Tarmatik EIN = grine LED leuchtet)
¢ Ruftonauswahl Etagenruf

Funktionstaste O

rote LED e Sprechkanal belegt (blinkt)
¢ Ruf ausgeschaltet
e Programmiermodus

grine LED e Anruf
e Sprechen, Turéffnerautomatik oder Rufumleitung (aktiv)
e Programmiermodus
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Sicherheitshinweise

e Fur Arbeiten an Anlagen mit Netzanschluss 230 V Wechselspannung sind
die Sicherheitsbestimmungen fir Starkstrominstallationen zu beachten.

e Montage, Installation und Inbetriebnahme dirfen nur durch Elektrofachpersonal
vorgenommen werden.

Fir die Installation von TC:Bus-Anlagen gelten die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen flr
Fernmeldeanlagen.

- getrennte Fuhrung von Starkstrom- und Schwachstromleitungen

- Mindestabstand von 10 cm bei gemeinsamer Leitungsfiihrung

- Trennstege einsetzen zwischen Stark- und Schwachstromleitungen in gemeinsam
genutzten Kabelkanalen

- Verwenden handelslblicher Fernmeldekabel mit @ 0.8 mm

- vorhandene Leitungen (Sanierung) mit abweichendem Durchmesser kénnen unter
Beachtung des Schleifenwiderstandes verwendet werden.

Durch geeignete Blitzschutzmassnahmen ist dafiir zu sorgen, dass an den TC:Bus
Adern a und b die Spannung von 32 VDC nicht Uberschritten wird.

Technische Daten

Spannungsversorgung: 15-25 VDC

Gehause: Kunststoff reinweiss

LC-Farbdisplay: 3.5 (9cm)

Abmessung (BHT): 88x148x44 mm

Einsatz-Temperatur: 0 °C bis +40 °C

Eingangsstrom: | (@) =0.06 mA, | (P) =14 mA in Ruhe
Max. Eingangsstrom: | (Pmax) = 120 mA

Inbetriebnahme

A Spannung erst nach vollstandiger Installation anschliessen!
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Einstellungen

Programmiermodus
einschalten

Funktionstaste O ca. 8 Sek. driicken bis ein kurzer
Signalton ertont

rote und grune LED Anzeigen blinken
Programmiermodus eingeschaltet

Rufton einstellen

Rufton Aussensprechstelle 1
(AS 0)

Rufton Aussensprechstelle 2
(AS 1-63)

Rufton Etagenruf

Rufton Internruf

Hinweis

Farbsattigung einstellen

Helligkeit einstellen

Programmiermodus einschalten (siehe oben)
Sprechtaste driicken

rote und griine LED Anzeigen leuchten dauerhaft

Turoffnertaste mehrfach driicken bis zum
gewdlnschten Rufton

Sprechtaste mehrfach driicken bis zum
gewulnschten Rufton

Funktionstaste O mehrfach driicken bis zum
gewilnschten Rufton

Bildtaste [0 mehrfach driicken bis zum
gewdilnschten Rufton

die Rufunterscheidungen kénnen bei einmal aktiviertem
Programmiermodus nacheinander eingestellt werden

Programmiermodus einschalten (siehe oben)
Turdffnertaste dricken

grune LED Anzeige leuchtet dauerhaft
mit Reglertasten AUF und AB gewunschte
Farbsattigung einstellen

Programmiermodus einschalten (siehe oben)
Bildtaste O drucken

rote LED Anzeige leuchtet dauerhaft

mit Reglertasten AUF und AB gewunschte
Helligkeit einstellen

Programmiermodus
ausschalten

wird wahrend 8 Sek. keine Taste betatigt, schaltet der
Programmiermodus automatisch aus

Signalton ertdnt; rote und griine LED Anzeigen I6schen
Programmiermodus ausgeschaltet
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Programmierungen mit dem Programmierterminal TCSKO01

Information und Anleitung finden Sie im ,Programmierhandbuch TCSKO01*.

Funktionen
Rufumleitung (Funktionstaste O) % O0 # Ser-Nr. # ZielSNr #
Tirmatik (Funktionstaste 0) % 91 # SerNr. #
Internruf 1 (Funktionstaste ©) % 92 # Ser-Nr. #IntSNr #
Steuerfunktion 8 (Funktionstaste 0) % 93 # SerNr. #
Parallelzuordnung
Parallelruf einschalten % 99 # Ser-Nr. # ParS-Nr. #
ausschalten % 99 # Ser-Nr. # 099 #
Ser.-Nr. = die Seriennummer der neu zu konfigurierenden Innensprechstelle
ZielSNr. = die Seriennummer der Ziel-Innensprechstelle, auf die umgeleitet werden soll
INtSNr. = die Seriennummer des Ziel-Innensprechstelle, die intern gerufen werden soll
ParSNr. = die Seriennummer der Innensprechstelle, zu der die neu zu konfigurierende
Innensprechstelle zugeordnet wird
Reinigung

Video-Innensprechstelle mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen.
Starkere Verschmutzungen mit einem milden Haushaltsreiniger entfernen.

B  FEindringen von Wasser unbedingt vermeiden !
B Keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel verwenden !

Service

Fir Fragen wenden Sie sich bitte an
unseren technischen Kundendienst

Tel 044 782 6000
044 782 6001

Fax

Technische Anderungen vorbehalten
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René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wadenswil
044 782 6000

044 782 6001 Fax
info@kochag.ch
www.kochag.ch

sehen héren sprechen
voir entendre parler



